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Centrifugalni skruber pripada
grupi inercionih odvajaca
“mokrog tipa” srednje
efikasnosti.

NajcescCa primena ove vrste
skrubera je za precCis€avanje
dimnih gasova i zaprasenog
vazduha pri otprasivanju
postrojenja za pripremu |
transport ruda, koksa, uglja,
kvarcnog peska, kamena |
drugih materijala, koji sa
vodom | gasovima ne stvaraju
cvrste talozne spojeve. Koriste
se u fabrikama sa razliCitim
delatnostima, kao sto su
prerada dubriva, proizvodnja
celika, proizvodnja i prerada
papira i dr.
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Prednost centrifugalnog

skrubera

* VISOKI stepen izdvajanja finih
Cestica.

 nema sekundarnog izvora
prasine

* ne zauzimaju veliki prostor

« pogodni su za izdvajanje
cvrstih Cestica i gasovitih
zagadujucih komponenata
(posebno lepljivih)

« pogodni su za rad pri visokim
temperaturama 1 pritiscima
gasnih struja, kao i pri visokoj
vlaznosti vazduha

« smanjuju temperaturu, a
ponekad mogu smanjiti |
zapreminu gasa

» niski investicioni troskovi
(ako se ne zahtevaju dodatni
uredaji za tretman otpadnih
voda).

I1zlaz
Cistog
gasa

Nacin rada centrifugalnog

skrubera

« zaprasena gasna struja uvodi
se tangencijalno pri dnu
cilindricnog dela skrubera, pri
cemu se u ulaznoj cevi izvodi
doziranje tecnosti u cilju
pripreme gasa za Ciscenje,

- usled delovanja centrifugalne
sile, a donekle i sile tezine,
aglomerirane Cestice praha
na kapljicama vode se
odvajaju iz gasa, dolaze do
zida skrubera, a zatim padaju
u bunker,

« u gornjem delu skrubera
Izvodi se tangencijalno
dovodenje tecnosti u cilju
efikasnijeg spiranja odvojenih
Cestica praha u bunker,

e pri vrhu odvajaca ocis¢en gas
Istrujava u atmosferu ili u
sistem cevovoda,

« odvojena prasina pomesana
sa vodom istiCe iz skrubera
preko uredaja za ispustanje u
kanal za odvodenje ili u
rezervoar za odmuljavanje.

Voda za precCiSCavanje se mora
tretirati pre izbacivanja u
okolinu. Kod vecih sistema
praktikuje se da se zamuljena
voda odvodi u posebne bazene
gde se vrsi talozenje Cvrstih
cestica, a izbistrena voda se
ponovo upotrebljava u
skruberu.




Pravilan izbor konstruktivnog
materijala skrubera je veoma
vazan, jer voda i rastvoreni
zagadivaci mogu formirati
korozivni kiseo rastvor.

Centrifugalni skruber oznake
CS proizvodi se u deset
veliCina, za protoke gasa
2000+=115000 m?3h i protoénim
brzinama 3+4,5 m/s. Pri ovim
uslovima strujanja u skruberu
se uspostavlja pad pritiska
800+1200 Pa, uzimajuci da je
specificna potrosnja vode

0,3 I/m>gasa.

U cilju jasnijeg sagledavanja
metode po kojoj se vrsi
dimenzionisanje centrifugalnih
skrubera, u sledecoj tabeli
prikazane su osnovne
dimenzije tipicnih centrifugalnih
skrubera.

NAPOMENA : U nasem
proizvodnom programu
centrifugalni skruberi se
proizvode prema zahtevu
korisnika. Detaljan prikaz
specificnin zahteva korisnika
omogucice kreiranje optimalnih
pojedinacnih resenja, sto Ce
bitno uticati na efikasnost
uredaja.
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Oznaka Protok gasa OSNOVNE DIMEST(ZRL:JEB(E:E:TRIFUGALNOG Masa
centrifugalnog C:;l m
Ekiubeia [ D | HC | HK | HS | f c [ b, | Kl
[mMm] | [mm] | [mm] | [mm] [m? | [mm] | [mm]
CS-500 2000 + 3000 500 | 1250 | 200 | 2390 | 0,04 567 | 125 | 200
CS-600 3000 + 4600 600 | 1500 | 240 | 2740 | 0,06 645 | 125 | 250
CS-730 4600 + 7000 730 | 1825 | 300 | 3185 | 0,09 786 | 150 | 380
CS-900 7000 = 10000 | 900 | 2250 | 400 | 3790 | 0,13 948 | 150 | 480
CS-1100 10000 + 15000 | 1100 | 2750 | 470 | 4450 0,2 1142 | 200 | 770
CS-1340 15000 + 23000 | 1340 | 3350 | 600 | 5310 0,3 1360 | 200 | 1000
CS-1640 23000 + 34000 | 1640 | 4100 | 700 | 6300 | 043 | 1657 | 300 | 1400
CS-2000 34000 = 50000 | 2000 | 5000 | 880 | 7560 | 0,63 | 1986 | 300 | 2200
CS-2450 50000 + 75000 | 2450 | 6125 | 1160 | 9185 | 0,96 | 2413 | 400 | 3200
CS-3000 75000 = 115000 | 3000 | 7500 | 1300 | 10980 | 1,5 2908 | 400 | 4300
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