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Cikloni se koriste u Sirokom
podrucju procesne industrije,
za resavanje problema zastite
vazduha od aerozagadenja,
procesa u metalurgiji,
rudarstvu, pneumatskog
transporta itd. Najcesce su
koriSCena oprema za
separaciju materijala 1z
mesavine sa gasom, za cestice
veliCine preko Sum.

Spadaju u grupu inercionih
odvajaca prasine srednje
efikasnosti. Efikasnost
separacije ciklona znatno
zavisi od veliCine Cestice.

Za vece kapacitete
sistema otprasivanja
ugraduju se ciklonske
baterije, koje u svom
sastavu imaju vise ciklona
Iste veliCine.
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Nacin rada ciklona:

e zaprasen gas ulazi u
cilindricno-konusnu komoru
tangencijalno,

« delovanjem centrifugalne sile
nastaje odvajanje cvrstih
Cestica gasa,

 Cestice dospevaju do zida
ciklona gde usled sile tezine
spiralno se spustaju niz
kupasti deo ciklona u bunker,

 precCisCena struja gasa
spiralno istiCe kroz uronjenu
cev ciklona u atmosferu ili
sistem cevovoda.

Upotreba i prednosti ciklona
Su:

« kao predodvajaci u sistemima
za CiScenje gasa suvog ili
mokrog tipa, kao usamlijeni
uredaiji ili u paralelnoj vezi,
zbog relativno niskih
investicionih troSkova,

zbog pouzdanosti |
ekonomicnosti u

pogledu odrzavanja,

zbog relativno male potrosnje
energije,

zbog suvog postupka
izdvajanja i odlaganja
Izdvojenih komponenata,
zbog pouzdanog rada u
uslovima visokih temperatura
| pritisaka,

podnose visoke koncentracije
cestica prasine u zaprljanom
gasu,

zbog jednostavne
konstrukcije | ne zahtevaju
posebne konstrukcione
zahteve | dr.
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U cilju jasnijeg sagledavanja
metode po kojoj se vrsi
dimenzionisanje ciklona, u
sledecim tabelama prikazani
su osnovni parametri tipicnih
ciklona, kao i1 vrednosti
ukupnog stepena odvajanja za
ciklone odredenog precnika i
pri padu pritiska koji se dobija
1z sledecCe formule:
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NAPOMENA : U nasem

proizvodnom programu cikloni

se proizvode prema zahtevu
korisnika. Detaljan prikaz
specificnih zahteva korisnika

omogucice kreiranje optimalnih

pojedinacnih resenja, sto ¢e
bitno uticati na efikasnost
uredaja.
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Carata Proto(l; gasa OSNOVNE DIMENZIJE CIKLONA cm::a
ciklona [m3 /h] m
D Hy H. H f D: | D [kg]
[mm] | (mm) | [mm] | (mm] | [m? | {mm]| [mm)
C - 200 1500 + 2500 200 | 400 | 452 | 852 | 0,005 | 80 | 120 | 20
C - 250 2500 + 4000 250 | 500 | 565 | 1065 | 0,008 | 100 | 150 | 40
C-300 | 4000 + 6000 300 | 600 | 678 | 1278 | 0,011 | 120 | 180 | 50
C - 400 6000 + 9000 400 | 800 | 904 | 1704 | 0,020 | 160 | 240 | 90
C-500 | 9000+14000 | 500 | 1000 | 1130 | 2130 | 0,031 | 200 | 300 | 140
C-630 | 14000+20000 | 630 | 1260 | 1424 | 2684 | 0,050 | 252 | 378 | 225
C-800 | 20000+35000 | 800 | 1600 | 1808 | 3408 | 0,080 | 320 | 480 | 350
C-1000 | 35000 +50500 | 1000 | 2000 | 2260 | 4260 | 0,125 | 400 | 600 [ 550
C-1250 | 50500+80000 | 1250 | 2500 | 2825 | 5325 | 0,195 | 500 | 750 | 865
C-1600 | 80000+ 115000 | 1600 | 3200 | 3616 | 6816 | 0,320 | 640 | 960 [ 1410
UKUPNI STEPEN ODVAJANJA
Oznaka ciklona C -300 C-630 C-1000 C -1600
Grubi prah (dsr= 150 um) 98 97.2 96.5 94 .4
Srednje grubi prah (ds= 40 um) 83 84.3 80.7 155
Fini prah (ds;= 3 pm) 44 .6 394 33.7 29.3
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