WWW.irma-ps.com

TV NORD /

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Industrija
Rudarstvo
Metalurgija

Aerozagadenje




2 matoion

Multicikloni imaju siroku

primenu u mnogim

Industrijskim procesima:

« U termoenergetskim
postrojenjima,

* pri preradi uglja,

* pri proizvodnji cementa,

* pri proizvodnji krecCa,

* pri separaciji kamena,

* u hemijskoj industriji,

» u metalurgiji.

Spadaju u grupu
suvomehanickih precistaca
visoke efikasnosti. Efikasnost
preCisCavanja za Cestice
velicine 5 + 10 um je 90%, dok
za vece Cestice dostize stepen
odvajanja 99%.
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Multiciklon je sastavijen od
veceg broja manjih ciklonskih
odvajaca. Ciklonski odvajaci su
paralelno postavljeni na
nosecoj ploCi u gornjoj
(1izlaznoj) komori multiciklona.
Demontazno postaviljena
noseca ploca obezbeduje laku
zamenu pojedinih elemenata
(ciklonskih odvajaca). Donja
komora je 1izvedena u obliku
konusa (bunker) i sluzi za
odvodenje otprasenog
materijala.

Kuciste multiciklona izradeno
je od Celicnog lima i
predvideno za radne uslove do
300°C. Termicka izolacija je
Izvedena sa mineralnom
vunom | oblogom od
aluminijumskog lima.
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Nacin rada multiciklona

« zaprasen gas se uvodi kroz
otvor na gornjoj komori
multiciklona,

 gas se dalje usmerava na
veliki broj ciklonskih odvajaca
pravougaono rasporedenih na
nosecoj ploci, gde se u
zavisnosti od brzine i mase
Cestica pod dejstvom
centrifugalne sile vrsi
odvajanje Cestica,

« odvojene cestice padaju
vertikalno nadole u bunker
multiciklona odakle se odvode
do sabirnog mesta, gde se
vrsi pretovar prasine, a
precis¢eni vazduh izlazi kroz
1zlazni otvor u atmosferu.




Prednost multiciklona
« multiciklon je jednostavne
konstrukcije, nema pokretnih

delova, tako da je odrzavanje

tokom rada jednostavno i

svedeno na redovnu kontrolu.

 postizu visok stepen
odvajanja, pouzdani su u
eksploataciji, relativno su
niske cene i troskovi pogona
su minimalni.

« ciklonski odvajaci kao
elementi multiciklona, veoma
su otporni na habanje, jer su
izradeni livenjem zbog
produzenja radnog veka.

Multiciklonski filter oznake MC
proizvodi se kao modulska
jedinica, unutar svakog filtera
nalazi se po 9 ciklonskih
odvajaca. Osnovni presek
modula je 1100x700 mm. U
cilju jasnijeg sagledavanja
metode po kojoj se vrsi dalje

dimenzionisanje multiciklona, u

sledecoj tabeli prikazane su
osnovni parametri tipiCnih
multiciklona.

NAPOMENA : U nasem
proizvodnom programu
multicikloni se proizvode

prema zahtevu korisnika.
Detaljan prikaz specificnih

zahteva korisnika omogucice

kreiranje optimalnih
pojedinacnih resenja, sto Ce
bitno uticati na efikasnost

uredaja.
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MC -5 5000 | 3354 | 474 | 1580 | 1300 | 380 | 300 | 580 | 300 O 1600
MC-10 | 10000 | 3404 | 524 | 1580 | 1300 | 660 | 350 | 870 | 400 N 3000
MC-15 | 15000 | 3454 | 574 | 1580 | 1300 | 870 | 400 | 1150 | 450 1O 4400
MC-20 | 20000 | 3504 | 624 | 1580 | 1300 | 1000 | 450 | 1380 | 500 T 8600
MC-30 | 30000 | 3554 | 674 | 1580 | 1300 | 1380 | 500 | 1600 | 650 10000
MC-40 | 40000 | 3754 | 874 | 1580 | 1300 | 1424 | 650 | 1540 | 900 10800
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