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(2 Ventwriskwber

Venturi skruberi pripadaju grupi
Inercionih odvajaca “mokrog
tipa” visoke efikasnosti.
Primenu nalaze u
termoenergetskim i
postrojenjima za sagorevanje
otpadnih materija, kod
metalurskih postrojenja
ukljucujuci i odsumporavanje,
kao 1 u sistemima za
otprasivanje pogona za
pripremu mineralnih sirovina
| dr.

U zavisnosti od utroSene
energije za Cis¢enje gasa
(upotrebljene brzine gasa u
venturi cevi | specifiche
potrosnje vode) mogu se
podeliti na:

 niskopritisne (2+5 kPa),
 srednjepritisne (5+10 kPa),

« visokopritisne (preko 10 kPa).
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Ulaz
zaprasenog

lr Odvojena prasina i voda

Venturi skruber se sastoji iz
dva osnovna dela:
 venturi cevi (u kojoj se izvodi
priprema gasa za Cisc¢enje) |
 centrifugalnog odvajaca
(u kome se izvodi odvajanje
aglomeriranih Cestica praha
na kapljicama tecnosti gasa).

Prednost ovog uredaja je u
tome sto se postize velika
koncentracija cvrstih Cestica,
mala upotreba tecnosti i mali
pad pritiska u sistemu.

Venturi skruberi se najcesce
upotrebljavaju kao
visokoefektivni odvajaci, a rede
kao aparati za pripremu gasne
struje ispred drugih
visokoefektivnih odvajaca ili
kada se vrsi kombinovana
apsorpcija i otprasivanje
gasova.

Nacin rada venturi skrubera
Proces pripreme gasa za
CiS¢enje zapocinje u grlu
venturi cevi, gde struja gasa
postize brzinu 60+150 m/s, |
gde se vrsi doziranje tecnosti u
struju gasa. Kao posledica
visoke kinetiCke energije gasa
dolazi do rasprsSivanja teCnosti
na sitne kapljice, pri Cemu se
odvija proces aglomeracije
cvrstih Cestica. Proces
aglomeracije cvrstih Cestica
uglavnom se zasniva na
mehanizmu inercionog
talozenja, kao posledica
postojanja relativne brzine
iIzmedu pomenutih Cinilaca |
prakticno se izvodi u difuzoru
venturi cevi.

Nakon izvrsene pripreme,
zaprasena struja gasa
tangencijalno se uvodi pri dnu
cilindricnog dela skrubera.
Usled delovanja centrifugalne
sile, a donekle i sile tezine,
aglomerirane Cestice praha na
kapljicama vode se odvajaju iz
gasa, odbijaju se o zid
centrifugalnog skrubera, a
zatim padaju u bunker.
Ociséen gas istrujava pri vrhu
odvajaca u atmosferu ili dalje u
sistem cevovoda.

Odvojena prasina pomesana
sa vodom istiCe iz skrubera
preko uredaja za ispustanje u
kanal za odvodenije ili
rezervoar za odmuljavanje sa
transporterom. Kod vecih
sistema praktikuje se da se
zamuljena voda odvodi u
posebne bazene, gde se vrsi
talozenje Cvrstih Cestica, a
Izbistrena voda se ponovo
upotrebljava u odvajacu.




Venturi skruber oznake VS
proizvodi se u deset veliCina,
za protoke gasa

2000+115000 m?/h i proto¢nim
brzinama 3+4,5 m/s. U grlu
venturi cevi gas dostize brzinu
7/0+110 m/s. Pri ovim uslovima
strujanja uz prosecnu potrosnju
vode 0,3 I/m®gasa, pad pritiska
u centrifugalnom skruberu je
800+1000 Pa, u venturi cevi se
dobija preko formule:

Ap, =V; -m , [Pa]

gde je:

Vg, [m/s] - brzina gasa u grlu
venturi cevi

m, [I/m?] - specifi€na potrosnja
vode

U cilju jasnijeg sagledavanja
metode po kojoj se vrsi
dimenzionisanje venturi
skrubera, u sledecoj tabeli
prikazane su osnovne
dimenazije tipicnih venturi
skrubera.

NAPOMENA : U nasem
proizvodnom programu venturi
skruberi se proizvode prema
zahtevu korisnika. Detaljan
prikaz specificnih zahteva
korisnika omogucice kreiranje
optimalnih pojedinacnih
resenja, sto Ce bitno uticati na
efikasnost uredaja.
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| [mm] [mm] [mm] |
VS-500 2000 +3000 | 500 | 1250 | 200 | 2390 | 0,04 | 567 | 125 100 220 220 280 | 1200 | 1580 | 390
VS-600 3000 +4600 | 600 | 1500 | 240 | 2740 | 0,06 | 645 | 125 120 275 275 360 | 1550 | 2010 | 470
VS-730 4600 +7000 | 730 | 1825 | 300 | 3185 | 0,09 | 786 | 150 150 340 340 460 | 1900 | 2460 | 730
VS-900 | 7000 +10000 | 900 | 2250 | 400 | 3790 | 0,13 | 948 | 150 180 410 410 530 | 2300 | 2930 | 900
- VS-1100 | 10000 + 15000 | 1100 | 2750 | 470 | 4450 | 0.2 | 1142 | 200 220 500 500 650 | 2800 | 3550 | 1400
VS-1340 | 15000 +23000 | 1340 | 3350 | 600 | 5310 | 0,3 | 1360 | 200 | 200x290 | 540x540 | 660x440 | 790 | 3380 | 4270 | 1800
VS-1640 | 23000 +34000 | 1640 | 4100 | 700 | 6300 | 0,43 | 1657 | 300 | 200x240 | 660x660 | 800x540 | 950 | 4050 | 5100 [ 2500
| VS-2000 | 34000 + 50000 |[2000 | 5000 | 880 | 7560 | 0,63 | 1986 | 300 | 200x650 | 800x800 | 980x650 | 1145 | 4930 | 6175 | 3800
VS-2450 | 50000 + 75000 |2450 | 6125 | 1160 | 9185 | 0,96 | 2413 | 400 | 200x960 | 980x980 | 1200x800 | 1415 | 6120 | 7635 | 5500
VS-3000 | 75000 + 115000 | 3000 | 7500 | 1300 | 10980 | 1,5 | 2908 | 400 | 200x1450 | 1210x1210 | 1480x990 | 1750 | 7560 | 9410 | 7400
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